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Calypso
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	Fensterglas (teilweise recycelt)
	Buntes Dicroglas (aus Raumfahrttechnik) Calypso kauft aus den USA Reststücke für die Schmuckherstellung auf
	Dicroglas enthält Metallelemente, was das Glas in verschiedenen Farben schimmern lässt
	Dicroglas ist weicher als Fensterglas, Härte liegt bei 90, kann nicht mit Fensterglas verarbeitet werden
	Aus Dicroglas wird nur Schmuck hergestellt



	Glasfarben kommen aus Deutschland, Farben sind bleifrei
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Fensterglas

	Glas wird vor der Bearbeitung mit einer weiteren Glasschicht überzogen
	Zurechtschneiden des Glaser per Hand, anhand von Schablonen und Skizzen
	Bohren von Löchern in Glaselemente erfolgt mit Diamantbohrer unter Zugabe von viel Wasser
	Schleifen von scharfen Ecken und Kanten (unter Zugabe von Wasser)
	Bemalung des Glases von Hand
	Zweite Glasschicht auf der bemalten Seite platzieren und im Ofen erhitzen (Es können nur Gläser mit dem gleichen Härtegrad verschmolzen werden.)
	Vorheizen des Ofens auf 826°Grad
	Schmelzvorgang-Dauer: 45min
	Abkühlen der Öfen und Glasprodukte: 2 Stunden


Dicroglas:

	Keine Bemalung, Glas wird farbig geliefert
	Auf Rückseite ist Dicroglas schwarz, um Lichtdurchlässigkeit zu vermeiden
	In manchen Fällen wird Dicroglas mit drei statt zwei Schichten versehen


	Schicht: Farbiges Dicroglas
	Schicht: Handgemachtes Glas (kein Fensterglas) – gleicher Härtegrad wie Dicroglas
	Schicht: Transparantes Dicroglas


	Erhitzen und Verschmelzen mit kleinen Handöfen, Schmelzvorgang dauert ca. 15-20min bei 540-650°Grad
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Mit einem weichen Tuch polieren
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In der Werkstatt unseres Handelspartners Calypso:
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Newer: Glasdekoration

Older: Papierschmuck
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